
ТРИФАЗНИЙ ГІБРИДНИЙ ІНВЕРТОР

HYD 5K~20KTL-3PH

31 32

5 / 6 / 8 / 10 / 15 / 20 кВт

Європейська ефективність

Макс. ефективність

Макс. ефективність заряду/розряду батареї 

Pc

Перемикач постійного струму Так

Захист від зворотної полярності

Захист від надмірного струму

Захист від перенапруги

Захист від острінкування

Виявлення зали кового струму

Виявлення резистора ізоляції

SPD PV: Type II,  AC: Type III 

571,4*515*264,1мм

RS485, CAN2.0, WiFi, Додатково: Інтернет, 4G

EN 61000-6-1, EN61000-6-3

IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62040-1

VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16 / CEI 0-21, EN 50549, G98 / G99, UTE C15-712-1

Технічний паспорт 

Тип батареї Літієві, Свинцево-кислотні

Входів для підключення акумуляторів 1 2

Діапазон напруг акумулятора 180-800ȧ

Діапазон напруг повної потужності МРРТ 200-800ȧ 240-800ȧ 320-800ȧ 200-800ȧ 300-800ȧ 400-800ȧ

Номінальна потужність зарядки/розрядки 5000ȧɗ 6000ȧɗ 8000ȧɗ 10000ȧɗ (5000/5000) 15000ȧɗ (7500/7500) 20000ȧɗ (10000/10000)

Макс. зарядний / розрядний струм 25A 50A (25 / 25)

Піковий струм зарядки / розрядки, тривалість 40A, 60 сɊɏ 70A (35 / 35), 60 cɊɏ

CAN (RS485)

3 / N / PE, 230 / 400 ȧ

5KTL-3PH

HYD

6KTL-3PH

HYD

8KTL-3PH

HYD

97,5%

Ефективність

97,7%

Так

Так

Так

Так

Захист від зворотного ходу батареї 

собливості
Тип клеми для підключення постійного струму MC4

Тип клеми для підключення змінного струму 5P Connector

Тип клеми для підключення резервного живлення 5P Connector

Дисплей LCD & Buletooth+APP

Комунікація

Паралельна робота Так

Розмір (Ш*В*Г)

Вага 33кг 37кг

Типологія інвертора Безтрансформаторна

Самоспоживання в режимі очікування < 15ȧɗ

Діапазон робочих температур

Відносна вологість 0~100%

Робоча висота < 4000 м

Охолодження Натуральне Примусове

Ступінь захисту IP65

*  Усі технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

Загальні дані

Стандарти
EMC

Стандарти безпеки

Стандарти сітки

Вихідний Di 

ь

5000Вт 6000Вт 8000Вт 10000Вт 15000Вт 20000Вт

Макс. вихідна потужність 5500ВA 6600ВA 8800ВA 11000ВA 16500ВA 22000ВA

Пікова вихідна потужність, тривалість 10000VA, 60 ɖɊɏ 12000VA, 60 ɖɊɏ 16000VA, 60 ɖɊɏ 20000VA, 60 ɖɊɏ 22000A, 60 ɖɊɏ

Макс. вихідний струм 8A 10A 13A 16A 24A 32A

Піковий вихідний струм, тривалість 15A, 60 ɖɊɏ 18A, 60 ɖɊɏ 24A, 60 ɖɊɏ 30A, 60 ɖɊɏ 32A, 60 ɖɊɏ

Номінальна вихідна напруга 3 / N / PE, 230 / 400 ȧ

Номінальна вихідна частота 50 / 60 Ȩɛ

D  < 3%

Час пермикання < 10 ɑ/ɖɊɏ

Зв'язок з інвертором

Параметри піключення до мережі 

Номінальна потужність зміного струму 5000ȧɗ 6000ȧɗ 8000ȧɗ 10000ȧɗ 15000ȧɗ 20000ȧɗ

Макс. вихідна потужність в мережу 5500ВA 6600ВA 8800ВA 11000ВA 16500ВA 22000ВA

Макс. вхідна потужність з мережі 10000ВA 12000ВA 16000ВA 20000ВA 30000ВA 40000ВA

Макс. вихідний струм у мережу 8A 10A 13A 16A 24A 32A

Макс. вхідний струм з мережі 15A 17A 24A 29A 44A 58A

Номінальна напруга мережі

Діапазон напруги мережі 184 ȧ~276 ȧ

Номінальна частота мережі 50 / 60 Ȩɛ

Частота мережі 45 Ȩɛ~55 Ȩɛ / 55 Ȩɛ~65 Ȩɛ

Коефіцієнт вихідної потужності 1 за замовчуванням (+/-0,8 регульований)

< 3%

15KTL-3PH

HYD

20KTL-3PH

HYD

10KTL-3PH

HYD

Так

Так

Так

98,0% 98,2%

97,6% 97,8%

-30°C ~ +60°C

Переваги продукту

Multiple parallel systems, more flexible system solutions

Off-grid output can be connected to unbalanced load, 

three-phase separate output is supported

Up to 2 MPPTs, allowing a flexible configuration

Maximum two battery inputs

Various operational modes for optimal perfomance

Fully digital operation, enabling higher control accuracy

Номінальна напруга 600ȧ

Номінальний вихідий струм 7.2A 8.7A 11.6A 14.5A 21.7A 29A

Спосіб установки

Максимальна кількість паралельних одиниць 10

На стіну

Номінальна вихідна потужність

 Параметр резервного виходу

Захист

Особливості

Різні режими роботи для оптимальної продуктивності

Вихід резервного живлення може бути підключений до 
несиметричного споживача
2 MPPT, що дозволяє гнучку конфігурацію

Рішення можна масштабувати і ставити в паралель

До двох входів під різні акумуляторні масиви

Повністю цифрове керування, що забезпечує більш високу точність

Параметри підключення до акумуляторів

Технічний паспорт
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